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1. WST� P 

Niniejszy opis zawiera informacje i dane techniczne serii rozdzielnic � redniego napi� cia 

jednosystemowych typu WEGA. S�  to rozdzielnice przedzia
owe, dwucz
onowe w os
onie 

metalowej, z izolacj�  powietrzn� , wolnostoj� ce lub przy� cienne. Przeznaczone s�  do 

zastosowania w sieciach pr� du przemiennego o znamionowym napi� ciu do 36kV. 

1.1. Standardy 

Podstawowe normy w zakresie projektowania , testowania i wytwarzania: 

�� IEC 62271-200:2003 – Rozdzielnice pr� du przemiennego w os
onach metalowych na 
napi� cia wy� sze od 1kV do 52kV w
� cznie, 

�� IEC 60298:2000 – Rozdzielnice pr� du przemiennego w os
onach metalowych na 
napi� cia znamionowe powy� ej 1kV do 52kV w
� cznie, 

�� IEC 60466:2000 – Rozdzielnice pr� du przemiennego w os
onach metalowych na 
napi� cia znamionowe wy� sze ni�  1kV do 38kV, 

�� IEC 60243:2002 – Metody bada�  wytrzyma
o� ci elektrycznej materia
ów 
elektroizolacyjnych sta
ych. Cz���  1: Badania przy cz� stotliwo� ci sieciowej,  

�� IEC 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewnianej przez odbudowy (Kod IP) 

�� IEC 60694:2004 – Postanowienia wspólne dotycz� ce norm na wysokonapi� ciow�  
aparatur�  rozdzielcz�  sterownicz� . 

 

1.2. Zalety 

Rozdzielnice jednosystemowe WEGA posiadaj�  szereg istotnych cech w tym takie jak: 

�� Wydzielone 4 przedzia
y funkcjonalne: 

a) Szyn zbiorczych 

b) Cz
onu wysuwnego 

c) Przy
� czowy 

d) Obwodów pomocniczych 

�� Pewny w dzia
aniu system blokad mechanicznych i elektromagnetycznych by 

zapewni�  tylko dopuszczalne operacje manewrowe na 
� cznikach 

�� 	ukoochronno��  zapewniona przez odpowiednio mocn�  konstrukcj�  i system klap 

�� Optymalne wymiary 

�� Przejrzysta budowa 
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�� 	atwo ��  obs
ugi i konserwacji 

�� Mo� liwo��  realizacji uk
adów rozdzielnic dostosowanych do ró� nych wymaga�  

technicznych 

�� Wysoka odporno��  konstrukcji na korozj�  

�� Mo� liwo��  zastosowania dodatkowego (na � yczenie klienta) systemu optycznego 

wykrywania zwar�  
ukowych 

�� Wysokie bezpiecze� stwo obs
ugi 

2. ZASTOSOWANIE 

Jednosystemowe rozdzielnice WEGA przeznaczone s�  do rozdzia
u energii elektrycznej 

w obiektach i punktach systemu energetycznego. Rozdzielnice te s�  dedykowane dla 

przemys
u i energetyki zawodowej. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

3.1. Warunki � rodowiskowe pracy rozdzielnic 

�� Wysoko��  zainstalowania nad poziomem morza   do 1000m. 

�� Temperatura otoczenia 

- Szczytowa krótkotrwa
a     313K  (+40°C) 

- Najwy� sza � rednia w ci� gu doby    308K  (+35°C) 

- Najwy� sza � rednia roczna     293K  (+20°C) 

- Najni� sza d
ugotrwa
a     268K  (-5°C) 

�� Wilgotno��  wzgl� dna powietrza przy temperaturze 313 K  (+40°C) 

- W czasie rozruchu      max 80% 

- W czasie postoju lub eksploatacji    max 95% 

�� Atmosfera wolna od py
ów, zwi� zków (cz� stek) chemicznie agresywnych 

przewodz� cych par i gazów 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 
 

ROZDZIELNICE JEDNOSYSTEMOWE � REDNIEGO NAPI� CIA – WEGA 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 - 5 - 

3.2. Dane techniczne 
 

  

WEGA 
12 

WEGA 
17 

WEGA 
24 

WEGA 
36 

Napi� cie znamionowe 12kV 17,5kV 24kV 36kV 

Poziom izolacji:         

-          Napi� cie probiercze 
1min. 50Hz 

28kV 38kV 50kV 70kV 

-          Napi� cie probiercze 
udarowe 

75kV 95kV 125kV 170kV 

Cz� stotliwo��  znamionowa 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 

Znamionowy pr� d ci� g
y szyn zbiorczych do 3150A do 2500A do 2500 do 1250A 

Znamionowy pr� d szczytowy do 80kA do 63kA do 63kA do 63kA 

Znamionowy pr� d krótkotrwa
y 
wytrzymywany – 3 sek. 

31,5kA 25kA 25kA 25kA 

Odporno��  na skutki wewn� trznego 
uku 
elektrycznego 

31,5kA 25kA 25kA 25kA 

Klasa odporno� ci na 
uk wewn� trzny AFLR 

Stopie�  ochrony IP4X 

Szeroko��                                             X [mm] 600-1000 600-1000 750-1000 1200 

G
� boko��                                       Y [mm] 1250-1450 1250-1450 1450 2000 Gabaryty 

Wysoko��                                           Z [mm] 2150-2250 2150-2250 2250-2350 2500 

 
 
 

4. BUDOWA ROZDZIELNICY 

Jednosystemowe rozdzielnice WEGA maj�  konstrukcj�  szkieletow�  wykonan�  z 

kszta
towników ceowych walcowanych z ta� my stalowej, pokrytych pow
ok�  alucynku i 

odpowiednio perforowanych. Os
ony oraz drzwi posiadaj�  wzmocnion�  konstrukcj�  odporn�  

na dzia
anie 
uku elektrycznego i s�  pokryte lakierem proszkowym. Poszczególne przedzia
y 

funkcjonalne wykonane s�  z blachy alucynkowej o odpowiedniej grubo� ci a przej� cia 

szynowe mi� dzy przedzia
ami wykonane s�  za pomoc�  � ywicznych izolatorów 

przepustowych. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji zapewniaj�  d
ugotrwa
�  

eksploatacj�  rozdzielnic. Wn� trze rozdzielnic jest podzielona na 4 przedzia
y funkcjonalne:  
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Rys. 1. Przedzia
 obwodów pomocniczych 

 
szyn zbiorczych, cz
onu wysuwnego, przy
� czowy i obwodów pomocniczych. Wy
� czniki i 

styczniki w przedziale cz
onu wysuwnego s�  w wykonaniu wysuwnym i mog�  by�  

przestawiane z po
o� enia „praca” do po
o� enia „próba” r� cznie za pomoc�  korby lub zdalnie 

za pomoc�  przesuwu elektrycznego. Wszelkie czynno� ci obs
ugowe s�  wykonywane przy 

zamkni� tych drzwiach. 

 

 

 

 

A. PRZEDZIA	 PRZY	 	 CZOWY 

B. PRZEDZIA	 CZ	ONU WYSUWNEGO 

C. PRZEDZIA	 SZYN ZBIORCZYCH 

D. PRZEDZIA	 OBWODÓW POMOCNICZYCH 

 

 

 
 

Rys. 2. Przedzia
y funkcjonalne 
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          Rys. 3. Przedzia
 cz
onu wysuwnego                  Rys. 4. Przek
adniki napi� ciowe w polu pomiarowym 

 

 

Rys. 5. Konstrukcja rozdzielnicy WEGA 
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Rozdzielnice s�  wyposa� one w kompleksowe blokady mechaniczne i elektromechaniczne by 

zapobiec b
� dnym manewrom obs
ugowym i by zapewni�  bezpiecze� stwo obs
ugi 

personelowi. Rozdzielnice mog�  by�  wyposa� one w specjalne cz
ony probiercze pozwalaj� ce 

po wysuni� ciu cz
onu aparatowego badanego pola na kontrolne pomiary przek
adników  

pr� dowych i zabezpiecze�  pr� dami pierwotnymi (wymuszalnikiem pr� dowym) bez 

konieczno� ci zdejmowania os
on i przy pracuj� cej rozdzielnicy. 

 

Rys. 7. Elewacja obwodów wtórnych 

          Rys. 6. „� aluzje” w przedziale cz
onu wysuwnego 

 

5. BLOKADY i NAP � DY 

Jako zasad�  przyj� to obs
ug�  rozdzielnicy przy drzwiach zamkni� tych. Dla zapewnienia 

bezpiecznej oraz niezawodnej i bezawaryjnej pracy rozdzielnicy oraz wymuszenia w
a� ciwej 

kolejno� ci czynno� ci 
� czeniowych, ka� de pole wyposa� one jest w system blokad 

wymaganych przez normy IEC 60298 i IEC 62271-200: 

�� Blokada mechaniczna, która uniemo� liwia wysuni� cie lub wsuni� cie cz
onu 
wysuwnego przy za
� czonym wy
� czniku,  

�� Blokada elektryczna, która umo� liwia wykonanie czynno� ci za
� cz/wy
� cz wy
� cznika 
tylko w pozycjach „praca” i „próba”, 

�� Blokada elektromagnetyczna, która uniemo� liwia wykonanie nieprawid
owych 
czynno� ci 
� czeniowych uziemnika, 
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Rys. 8. Blokada elektromagnetyczna uziemnika 

  

�� Blokada mechaniczna, która uniemo� liwia zamkni� cie uziemnika gdy cz
on wysuwny 
znajduje si�  w po
o� eniu „praca” oraz przesuni� cia cz
onu wysuwnego z po
o� enia 
„próba” do po
o� enia „praca” gdy zamkni� ty jest uziemnik, 

 

 
 

 

Rys. 9. Mechanizm wsuni� cia cz
onu wysuwnego do pozycji „praca” przy zamkni� tym uziemniku i 
blokady za
� czenia uziemnika gdy cz
on wysuwny jest w po
o� eniu praca. 
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Rys. 10. Element mechanizmu blokady za
� czenia uziemnika gdy cz
on wysuwny jest w po
o� eniu „praca” 

 

�� Blokada mechaniczna, która uniemo� liwia otwarcie drzwi przedzia
u gdy cz
on 
wysuwny jest w pozycji „praca”, 

�� Blokada mechaniczna, która uniemo� liwia manewrowanie uziemnikiem przy 
otwartych drzwiach przedzia
u przy
� czowego oraz drzwiach przedzia
u cz
onu 
wysuwnego.  

 
Rys. 11. Mechanizm blokady manewrowania uziemnikiem przy otwartych drzwiach przedzia
u 

przy
� czowego 
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�� Blokada mechaniczna, która uniemo� liwia wsuni� cie cz
onu wysuwnego do pozycji 
„praca” gdy drzwi przedzia
u cz
onu wysuwnego s�  otwarte, 

�� Blokada przes
on styków sta
ych, która uniemo� liwia ods
oni� cie tych styków gdy 
cz
on wysuwny znajduje si�  w po
o� eniu „rozdzielenie”. 

 

 

Rys. 12. Wzmocnienia oraz rygle wewn� trznej strony drzwi przedzia
owych  

 

Na � yczenie klienta rozdzielnica mo� e by�  zdalnie sterowana poprzez silnikowe nap� dy 


� czników (od
� czników, wy
� czników i uziemników) oraz mo� liwe jest zdalne przestawianie 

cz
onów wy
� cznikowych (stycznikowych) z po
o� enia „praca” do po
o� enia „próba” i na 

odwrót.  
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6. PRZYK	ADOWE SCHEMATY PÓL DWUCZ	ONOWYCH 

 

 
Rys. 13. Przyk
adowe schematy pól do zastosowa�  w rozdzielnicy WEGA 

1. pole zasilaj� ce; 2. pole odp
ywowe; 3. pole pomiarowe; 4. pole sprz� g
owe 
 
 

7. STOSOWANA APARATURA 

W rozdzielnicach jednosystemowych WEGA mo� e by�  zastosowana szeroka gama 

nowoczesnej aparatury markowych producentów: 

 
· Wy
� czniki:      VD4/HD4 (ABB),  

EVOLIS (Schneider),  
VC1 (JM-TRONIC),  
TM2C (TAVRIDA), 
HVX (AREVA),  
3AH (SIEMENS), 
VEIVACUUM (VEI/AREVA) 

· Uziemniki:     UW (ZWAE),  
EK, E (ABB) 

· Przek
adniki napi� ciowe:   UMZ (ABB),  
UCJ (ARTECHE),  
VST (INTRA),  
GSES (RITZ) 
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· Przek
adniki pr� dowe:   TPU (ABB),  
ACJ (ARTECHE) 
GIS (RITZ),  
CTS (INTRA) 

· Od
� czniki:     OW (ZWAE),  
OWIII(ABB) 

· Zabezpieczenia:    multiMUZ (JM-TRONIK) 
megaMUZ (JM-TRONIK) 
Ex-Bel (ELKOMTECH) 
MICOM (AREVA) 
 

· Inne uzgodnione mi� dzy odbiorc�  a producentem rozdzielnic 
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8. RYSUNKI GABARYTOWE PÓL ROZDZIELNICY 

Oznaczenia na schematach odpowiadaj�  opisowi jak ni� ej: 

1. klapy wydmuchowe, 
2. drzwi przedzia
u obwodów pomocniczych, 
3. wy
� cznik (w pozycji „test”), 
4. drzwi przedzia
u cz
onu wysuwnego 
5. zawiasy drzwi przedzia
u cz
onu wywuwnego, 
6. mechanizm blokady uziemnika i cz
onu wysuwnego 
7. wa
ek nap� du uziemnika 
8. drzwi przedzia
u przy
� czowego 
9. zawiasy drzwi przedzia
u przy
� czowego 
10. przek
adnik napi� ciowy w wykonaniu wysuwnym 
11. izolatory przepustowe szyn zbiorczych 
12. szyny zbiorcze 
13. „� aluzje” z materia
u izolacyjnego 
14. izolatory przepustowe wy
� cznika 
15. przek
adnik pr� dowy 
16. uziemnik 
17. izolator reaktancyjny 
18. g
owice kablowe 
19. elewacja przedzia
u obwodów pomocniczych 
20. awaryjne wy
� czanie wy
� cznika 
21. wziernik przedzia
u cz
onu wysuwnego 
22. manewrowanie cz
onem wysuwnym 
23. element blokady uziemnika 
24. nap� d uziemnika 
25. wziernik przedzia
u przy
� czowego 
26. mechanizm blokady drzwi  
27. izolatory przepustowe 

8.1. Pole zasilaj � ce 

8.2. Pole liniowe 

8.3. Pole sprz � g
owe 

8.4. Pole pomiarowe  
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